Informationer til typeplade

Dette dokument er lavet pa baggrund af EU-forordning 2015/504.

De udvalgte punkter skal hjeelpe med at belyse, hvilke krav der er til vogne (EU-kategori R) og redskaber
(EU-kategori S) i forhold til de nye krav, som bliver indfgrt i forbindelse med DFK pr. 1. juli 2024.
Dermed er en del tekst blevet klippet ud, idet det omhandler traktorer i EU kgretgjskategorierne T og C,
for at gagre det mere overskueligt. Det kan ikke udelukkes, at der kan veere behov for at leese ”EU-
forordning 2015/504”, hvis der er tvivlsspgrgsmal.

Dette dokument praver at ”highlighte” beskrivelse af de punkter, som skal beregnes/beskrives overfor
myndighederne for at pavise, at produkterne i kategorierne R og S overholder geeldende EU og fra den

1. juli 24 ogsa danske krav til kgretajer pa offentlige veje — uanset om disse er EU typegodkendte eller

nationalt godkendte.

D.v.s. selve dokumentationsgrundlaget som ogséa i noget omfang skal pafares den typeplade, som
sammen med 17 cifre stelnummer krav er geeldende fra 1. juli 2024.

Det er ikke lovligt at pafere EU-typegodkendelsesnummeret, medmindre kgretgjet faktisk er fuldt og
helt EU typegodkendt i henhold til EU-167/2013.

Til gengeeld er nationalt godkendte karetgjer herefter taettere pa en egentlig EU-typegodkendelse, nar
de nu skal leve op til de samme tekniske krav.
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(Ikke-lovgivningsmessige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMF@RELSESFORORDNING (EU) 2015,’504
af 11. marts 2015

om gennemferelse af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 1672013 for si vidt
angir de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervigning af landbrugs- og
skovbrugskeretgjer

(E@S-relevant tekst)
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BILAG I
Typeattestskabeloner
1. Mal

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

Typeattesten gor det muligt for medlemsstaternes godkendende myndigheder at registrere keretgjer, uden at
anspgeren skal levere yderligere tekniske oplysninger. Med henblik herpd skal typeattesten indeholde:

a) keretgjets identifikationsnummer
b) keretejets nojagtige tekniske karakteristika (dvs. at de forskellige vaerdier ikke mé angives som intervaller).

Generelle krav

Koretgjsfabrikanten skal i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 levere en typeattest for
hvert keretej i en serie af den godkendte type, for hvilken der er fastlagt en skabelon i tilleg 1.

Typeattesten bestdr af to afdelinger.

a) afdeling 1 indeholder fabrikantens erklering om overensstemmelse. Der findes forskellige skabeloner for
afdeling 1, atheengigt af de omfattede keretojer som anfert i punkt 3.

b) afdeling 2 er en teknisk beskrivelse af keoretgjets vigtigste egenskaber. Der findes forskellige skabeloner for
afdeling 2, afhaengigt af de omfattede keretajer som anfert i punkt 4. Der kan ses bort fra de muligheder, som
ikke er galdende for det pigzldende koretoj.

Typeattesten udformes i A4 (210 x 297 mm) som det storste format.

Alle oplysninger i typeattesten skal anfares med tegn efter ISO 8859-serien (Informationsteknologi — 8 bit kodede
grafiske tegnset) (for typeattester udstedt pd bulgarsk med kyrilliske bogstaver, for typeattester udstedt pd graesk
med graske bogstaver) og arabertal.

Uanset punkt 1b) benyttes i typeattestens afdeling 2 samme vardier og enheder som i oplysningsskemaet for
keretejstypen. De tilladte tolerancer er fastlagt i de relevante krav i de delegerede retsakter, der er vedtaget i
henhold til forordning (EU) nr. 167/2013. Der accepteres maksimums- og minimumsvaerdier for keretgjets
dimensioner (lengde, bredde og hejde) for at tage hejde for de forskellige sammensaetninger af hjul og dzk.

Modeller for typeattesten (afdeling 1)

Typeattestens model A i afdeling 1 (frdigopbyggede keretojer) omfatter koretgjer, som kan anvendes til kersel pd
vej, uden at der kraeves yderligere godkendelse.

Typeattestens model B i afdeling 1 (trinvis ferdigopbyggede koretojer) omfatter keretojer, som kan anvendes til
karsel pd vej, uden at der kraeves yderligere godkendelse, og som tidligere har gennemgdet en godkendelsesetape.

Dette er det normale resultat af en flertrins godkendelsesprocedure (f.eks. en traktor i klasse T1 bygget af en
fabrikant i andet trin pa et chassis, der er bygget af en anden fabrikant).

Der gives en kortfattet beskrivelse af de yderligere egenskaber, der tilfojes under den flertrins godkendelse, og
typeattester, som er opndet i tidligere etaper, vedlagges.

Typeattestens model C i afdeling 1 (delvis opbyggede karetajer) omfatter koretojer, som skal gennemgd yderligere
en etape for at opnd godkendelse, og som ikke kan endeligt registreres eller anvendes pi vej (f.eks. et chassis til en
traktor i klasse T2).
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4. Modeller for typeattesten (afdeling 2)

Der er to modeller i afdeling 2 for typeattesten:

a) Model 1 i afdeling 2 for typeattesten for hjultraktorer (keretojer i klasse T) og for baltetraktorer (keretojer i
klasse C).

b) Model 2 i afdeling 2 for typeattesten for pihengskeretojer (keretojer i klasse R) og udskifteligt pihangsudstyr
(keretojer i klasse S).

5. Papir med henblik pi at forhindre falskneri

5.1. I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal typeattesten udformes pd en sidan made, at

a) Model 1 i afdeling 2 for typeattesten for hjultraktorer (keretejer i klasse T) og for baltetraktorer (keretgjer i
klasse Q).

b) Model 2 i afdeling 2 for typeattesten for pihangskaretojer (keretgjer i klasse R) og udskifteligt pahaengsudstyr
(keretgjer i klasse S).

5. Papir med henblik pa at forhindre falskneri

5.1. T henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal typeattesten udformes pd en sidan mide, at
falskneri forhindres. Med henblik herpa skal det papir, der anvendes til attesten, beskyttes ved hjzlp af et
vandmerke i form af fabrikantens registrerede varemarke eller handelsnavn og af kulert grafik.

5.2. Som et alternativ til kravene i punkt 5.1 kan det papir, der anvendes til typeattesten, vaere uden beskyttelse i form
af fabrikantens registrerede varemerke eller handelsnavn. I dette tilfelde skal den kulerte grafik suppleres af mindst
én yderligere trykteknisk sikkerhedsforanstaltning (f.eks. ultraviolet fluorescerende trykfarve, trykfarver, hvor farven
er afhangig af synsvinklen, trykfarver, hvor farven er athangig af temperaturen, mikrotryk, guillochetryk, iriserende
tryk, specifikt udformede hologrammer, variable laserbilleder, optisk variable billeder, fysisk praegning eller
indgravering af fabrikantens logo osv.).

5.3. Fabrikanter kan til typeattesten anvende andre tryktekniske sikkerhedsforanstaltninger end dem, der er fastsat i
punkt 5.1 og 5.2

6. Searlige bestemmelser

6.1. Typeattesten for traktorer (keretejer i klasse T og C), som er typegodkendt med pdmonterede maskiner, og
koretojer i klasse R og S skal vedleegges EF-overensstemmelseserkleringen i overensstemmelse med de nationale
bestemmelser til gennemferelse af direktiv 2006/42EF.
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Tilleg 1
Modeller for typeattesten
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Afdeling 2

MODEL 2 — K@RET@JSKLASSER/S ()

(FAERDIGOPBYGGEDE, TRINVIS FARDIGOPBYGGEDE OG DELVIS OPBYGGEDE K@RETOJER)

Almindelige specifikationer

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.5.

Masser

4.1.1.1.

4.1.1.1.1.

4.1.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.1.1

4.1.2.1.2.

4.1.2.2.

Antal aksler og hjul:

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse (w)'

Antal styrende aksler og deres placering (') (**¥):

Antal bremsende aksler og deres placering ('*):

Chassistype: Trackstang/stiv trackstang/kerre/andet (') (hvis andet, SPecificer: .ommmmmmmmmmmmmmermmersrrone )
Den for keretajet oplyste konstruktivt bestemte maksimalhastighed: ... km/h
Tjenestemasse(r):

Maks. (") oo kg

Min. (M) e kg

Teknisk tilladt totalmasse: kg

Storste tilladte akseltryk: Aksel 1 kg aksel 2 kg aksel kg

Vertikal belastning pa koblingspunktet (S) "): kg
Masse(r) og dek
Dakdimension Storste Karetejets Starste tilladte
Aksel- inkl. belastningstal | Dakbelastning tilladte makimale vertikale belastning Daektryk
antal og symbol for pr. dack [kg] akseltryk tilladte masse | pa koblingspunkret [kPa] (***)
hastighedskategori [kg] (*) [kg] (*): [kg] () ()
1 Vej- | Ter-
brug | raen-
brug
2

(*)  Afhangig af dakspecifikationerne.

(**)  Belastning, der overfares til koblingens referencecentrum under statiske betingelser, uanset tilkoblingsanordningen; hvis
den starste tilladte belastning p koblingspunktet afhangigt af koblingen er angivet i denne tabel, udvides tabellen i hajre
side og koblingsanordningen angives i kolonnens overskrift.
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4.1.3. Starste tilladte belastning pa det bageste koblingspunkt ved trekning af endnu et karetoj i klasse R eller § for
hver chassis-{bremsekonfiguration at det nzevnte andet keretgj .
Kareto) Trazkstang Stiv treekstang Kerre
iklasse
Rog$
Bremse
Uden bremser .. ke .. ke .. kg
Pilgbsbremse ... kg ... kg kg
Kontinuert  eller ...kg ... kg . kg
semi-kontinuert
bremse
Hydraulisk ~eller ... kg ... kg .. kg
pneumatisk
bremse
4.1.5.2. Storste tilladte belastning pa koblingspunktet (') (uanset deek og bageste koblingsanordning(er)): v kg

Vigtigste dimensioner

4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

4.2.2.1.1.

4.2.2.1.2

4.2.2.1.3.

4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.1.

4.2.2.7.2.

4.2.2.8.

For delvis opbyggede koretojer (™)

Tilladt kengde af det trinvis ferdigopbyggede karetaj (*'): Maksimum ... mm minimum ...

Tilladt lengde af det trinvis ferdigopbyggede karetaj ('“): Maksimum ... mm minimum ...

Provekeretgjets masse i kereklar stand (' »...mm
For faerdigopbygget kretoj/trinvis ferdigopbygeet (') (™) koretoj

Langde til karsel pa vej (): Maksimum ... mm minimum ... mm

Bredde til kersel pa vej (*): Maksimum ... mm minimum ... mm

Hajde til kersel p3 vej (**) (**): Maksimum ... mm  minimum ...mm

Aksclafstand (%): ... mm

Afstand mellem de pa hinanden folgende aksler 1-2: ... mm 2-3: ... mm, 3-4: ... mm, osv.
Afstand mellem koblingspunktet og den forste aksel ks CR— mm

oy

Afstand mellem koblingspunktet og den sidste aksel (7): vecrveenennnea. mm

Sporvidde (') maksimum: ... mm minimum: ... mm
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Bremsesystem
3.12. Bremsningstype:  Ubremsetfinertibremset/kontinuert ~ bremset/semi-kontinuert  bremset/hydraulisk
bremset/pneumatisk bremset (*)
43.1. Kort beskrivelse af det pa keretajet monterede bremsesystemybremsesystemer {77): vvmmmmmssmssssmsssssssssssssss
43.1.2. Elekronisk bremsesystem (EBS): ja/nejjekstraudstyr ()
43.5.1. Overforsel af bremsning: Mekanisk/hydrostatisk uden servoforstarkning/med servoforstaerkning/helt
servodrevet overfarsel (*)
43.5.2. Overfarselsteknologi: Pneumatisk/hydraulisk/bide pneumatisk og hydraulisk (%)
43.5.3. Lésning af betjeningsorgan i hejre og venstre side:
43.6.1. Teknologi anvendk til pahangskeretojets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elekerisk ()
43.6.4. Forbindelsesttype: enkeltledning/dabbeltledning (1)
43.6.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): u...uueeeeeesssssssssssennns kPa
43.6.4.2 Tryktilslutning (2 ledninger) (eventuelt): .....cvcrvrrsesieneens kPa
43.6.4.2.1. Hydraulisk: ... kPa
43.6.4.2.2. Pneumatisk: ... kPa
Lad
33.1.1. Ladets/ladenes langde: v mm mm
33.1.2. Ladets(ladenes bredde: .o mm
33.1.3. Ladets/ladenes hajde over jorden: .......oererecereresmseeenens mm
33.2. Sikker lasteevne for ladet som angiver af fabrikanten: kg
Lygter og lyssignaler
21.1. Liste over valgfric anordninger:
Mekaniske koblinger
38.3. Bageste mekaniske tilkoblingsanordning (**)

Type (i henhold til tilleg 1 i bilag XXXIV til delegeret
forordning (EU) 2015/208):

Fabrikat:

Fabrikantens typebetegnelse

(EU-)typegodkendelsesmaerke eller -nummer:

Maksimal vandret belastning/D-vaerdi 0y ... kg/Kn M. kg/kN O kg/kN "

Tilkoblet masse (*)(*): ...ton ...ton ...ton
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Storste tilladte vertikale belastning pa koblingspunk- | ... kg .. kg .- kg
tet (7):

Koblings- | hajde over jorden minimum .. mm .. mm mm
punktets
placering: maksimum mm . mm mm
afstand  til det lodrette | minimum .. mm .. mm mm
plan gennem bagakslens
centerlinje .
makSImum mm . mm mm
38.4. Forreste koblingsanordning
Type (i henhold il tilleg 1 i bilag XXXIV til delegeret
forordning (EU) 201 5/208):
Fabrikat:
Fabrikantens typebetegnelse
(EU-)typegodkendelsesmarke eller -nummer:
Maksimal vandret belastning/D-verdi (') (*): kgkN() | ... kg/kN () . kg/kN (Y
Tilkoblet masse () (25): .. ton .. ton .. ton
Storste tilladte vertikale belastning pd koblingspun- | ... kg ke . kg
ket (2):
Kobling- hejde over jorden minimum .mm .. mm .. mm
spunktets
placering; maksimum mm mm .. mm
afstand til det lodrette | minimum mm .. mm .. mm
plan gennem bagakslens
centerlinje .
maksimum mm .. mm .. mm

Pihengskoretojer med tippelad (**)

52.5.

Bemzarkninger ()

Kort beskrivelse af stotteanordninger til service og vedligeholdelse:
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Forklarende noter til tilleg 1

(Der md ikke anfares fodnotemarkerer, fodnoter eller forklarende noter pd typeattesten)
() Galder udelukkende for national typegodkendelse af sma serier, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013.
(") Det ikke gzeldende overstreges (i nogle tilfelde skal intet overstreges, f.cks. hvis flere muligheder finder anvendelse).

) Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller sTVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3
iafsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning
anvendes.

() Koder skal Klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.cks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihojde med en
konstrukeivt bestemt maksimalhastighed pa hajst 40 km/h.

() Itilfaelde af trinvis typegodkendelse angives oplysninger for den foregdende etape.
() Fortypegodkendelse i flere etaper, webadresse pd fabrikant(er), der er ansvarlige for den/de forudgdende etape(r).
(") OECD standardregulativ for officiel pravning af landbrugs- og skovbrugstraktorers ydeevne, OECD regulativ 2, 2015-udgaven af juli 2014,

() Balteruller med traek og bremser:
F: foraksel

R: bagaksel

F & R: foraksel og bagaksel

C: sammenhangende balte

Eksempler:

— bageste balteruller med traek R

— sammenhangende bealte, bremset: C
(") Ttilfelde af trinvis typegodkendelse angives disse oplysninger for hver etape.

(" Erkleringen begranser ikke medlemsstaternes ret til at krave tekniske tilpasninger for at tillade, at et keretaj registreres i en anden
medlemsstat, end den var bestemt til, og i hvilken der geelder en anden trafikretning.
(") Aksler med tvillingehjulfstyret/med track bremset:
F: foraksel
R: bagaksel
At leddelte karetajer
F & R: foraksel og bagaksel
F & A: foraksel og midteraksel
A & R: midteraksel og bagaksel
F & A & R: foraksel, midteraksel og bagaksel
Eksempler:
— foraksel tvillingehjul: F
— foraksel og knakstyret: F& A
— traekkende bagaksler: R
— bremsede aksler, fortil og bagtil: F& R
(") Inkl. styrtsikkert farervaern, uden ekstraudstyr, men med kelevaske, smoremidler, brandstof, varktaj og ferer. Farerens masse szttes til
standardvardien 75 kg.

(") 18O-standard 612/-6.1:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(") 1SO-standard 612/-6.2:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).
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(") 1SO-standard 612/(-6.3:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions). For keretojer
med hajdejusterbare hjulophaeng angives den normale brugsstilling.
(") For traktorer og karetajer med trazkstang i klasse R eller S er akselafstanden afstanden fra farste til sidste aksel; For karetajer i klasse R eller S
med stiv trakstang er den afstanden fra centrum af forreste koblingspunkt til sidste aksel.
(") ISO-standard 4004:1983 (Agricultural tractors and machinery — Track widths) (som miles mellem symmetriplanerne af enkelt- eller
tvillingdaek eller tredobbeltdack i den normalt monterede formation (angives af fabrikanten).
(") Angiv, hvis den konstruktivt bestemte maksimalhastighed er hojere i baglans end i den fremadgdende retning.
(") Indsat en supplerende tabel, hvis der er monteret et sekundart kraftudtag.
(*)  Angiv brendstoftypen ved hjlp af folgende koder:
(") Angiv placeringen ved hjalp af falgende koder:
— rx: rekkenummer
— R: hojre side pa koretojet
—  C: midt pd keretajet
L: venstre side pa koretajet
Eksempel for et karetsj med en anden rackke med 1 passagersaede i karetajets venstre side:
R2: 1L
() Vardier vedrarende tilkoblingsanordningens mekaniske styrke.
(") OECD standardregulativ for officiel pravning af landbrugs- og skovbrugstraktorers ydeevne, OECD regulativ 2, 2015-udgaven af juli 2014.
(H) Angiv:

Prevningsmetode 1 i overensstemmelse med afdeling 2 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, eller

Prevningsmetode 2 i overensstemmelse med afdeling 3 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014).
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() Angiv den seneste &ndring af delegeret forordning, der finder anvendelse pé EU-typegodkendelsen.

() 1 tilfelde af en ndring af en eller flere artikler i direktiv 97/68/EF, angives kun den seneste @ndring, der finder anvendelse pi
EF-typegodkendelsen.

() Tltilfzlde af en ndring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 595/2009, angives kun den seneste xndring, der finder anvendelse p4
EU-typegodkendelsen.

("} Udfyld kun de relevante kolonner i tabellen med de endelige pravningsresultater (inklusive forringelsesfaktor og vagtet gennemsnit for
eventuelle ikke stationzere varmstarts- og koldstartscyklusser).

() Herunder alle nodvendige angivelser vedrerende de forskellige omrader eller fakultative vardier og indbyrdes sammenhaenge (i givet fald i
tabelform).

() Slettypeattesten, hvis den ikke er gaeldende for keretojet.

(™ Galder kun for keretejer i klasse C.

(™ Gelder kun for delvis opbyggede koretajer.

(™) Galder kun for fzrdigopbyggede eller trinvis ferdigopbyggede karetojer.

(™) Galder kun keretojer i klasse R eller S med stiv trackstang,

(™) Galder kun for keretojer i klasse R og $ med mekanisk tilkoblingsanordning bagtil.

(™ Galder kun for keretojer i klasse R med tippelad.

(" Galder kun keretgjer i klasse R og $ af trakstangstypen.

(™ Galder kun keretojer i klasse R eller S med stiv trakstang eller keerre.

(") Galder udelukkende national typegodkendelse af smd serier, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013.

™ Gelder kun for keretojer, der er udstyret til skovbrugsopgaver.

™ Galder kun for keretajer, der er udstyret med FOPS til andre opgaver end skovbrugsopgaver.

(" Galder kun for keretajer, der er udstyret med OPS il andre opgaver end skovbrugsopgaver.

(™ Galder kun keretojer, som er udstyret med beskyttelse mod farlige stoffer.

(™) Galder kun for keretajer med pimonterede maskiner.

(" Angiv hejden uden ekstra side-/bagplader.

(™} Klassifikation i overensstemmelse med standarden EN 15695-1 (Landbrugstraktorer og selvkarende sprajter — Beskyttelse af fareren mod
farlige stoffer — Del 1: Klassifikation af farerhus, krav og pravningsprocedurer).

() Klassifikation i overensstemmelse med standarden EN 15695-2 (Landbrugstraktorer og selvkarende sprajter — Beskyttelse af foreren mod
farlige stoffer — Del 2: Filtre, krav og prevningsprocedurer).

() Fremlag de onskede oplysninger vedrorende: Driftsbremsesystem, parkeringsbremsesystem. For keretgjer i klasse T og C, sekundart
bremsesystem. For eventuel{le) supplerende bremseanordning(er) (navnlig transmissionsbremse) og for blokeringsfri bremser.

() Angivikke NO,-niveauet, hvis kun vaerdien for kombinationen NO, + HC er angivet i prevningsrapporten.

(MS)

Angiv medlemsstaten.



